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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foreta

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning

Produktnamn : ARDEX G10

Produktkod 1 32512, 32513, 32514, 32517, 32518, 32519, 32520, 32521, 32522, 32523, 32524, 32525,
32526 ,32527, 32528, 32529,
32530, 37380, 37376, 37378

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.21. Relevanta identifierade anvandningar

Kategori efter huvudsaklig anvandning . Byggmaterial

Industriell/lyrkesmassig anvandning spec : Endast for professionellt bruk

Anvandning av amnet eller beredningen : Tatskikt =
Fastmassa

1.2.2. Anvéandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillgénglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad

Leverantor Tillverkare

ARDEX AB Ardex Skandinavia A/S

Staffans vag 6A Marielundvej 4

S-192 78 Sollentuna - Sweden DK - 2730 Herlev

T +46 8 556 315 50 - F +46 8 556 315 67 T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60

www.ardex.se ardex@ardex.dk

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
nodsituationer
Begar Giftinformation 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

21. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Fratande eller irriterande pa huden, H315

kategori 2

Allvarlig 6gonskada/égonirritation, H318

kategori 1

Specifik organtoxicitet — Enstaka H335

exponering, kategori 3, luftvagsirritation
Fulltext for H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hidlso- och miljoeffekter
Irriterar huden. Orsakar allvarliga 6gonskador.
2.2. Markningsuppgifter

Kéanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)

g
GHS05 GHs07
Signalord (CLP) : Fara
Farliga komponenter : Portlandcement
Faroangivelser (CLP) : H315 - Irriterar huden.

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador
H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Forvaras oatkomligt for barn.
P261 - Undvik att inandas damm.
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P280 - Anvand 6gonskydd, skyddshandskar.

P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Extra fraser . Innehallet/behallaren Iamnas enligt regionala/nationella/internationella/lokala foreskrifter.
23. Andra faror
Andra faror som inte bidrar till klassificeringen . Produkten innehaller kromreducerande medel for att sakerstalla att cement / bindemedel

innehaller mindre an 0,0002% l6sligt krom VI. Om lagringsfoérhallandena inte ar 1ampliga (vid
exponering for vatten/fukt) eller om lagringstiden 6verskrids, reduceras reduktionsmedlets
effektivitet och produkten kan bli hudsensibiliserande (H317 eller EUH203).

PBT: inte relevant - ingen registrering kréavs
vPVB: inte relevant - ingen registrering kravs

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Galler inte
3.2 Blandningar
Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt
forordning (EG) 1272/2008
[CLP]
Portlandcement (CAS nr) 65997-15-1 >20 Skin Sens. 1, H317
(EC nr) 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Kommentarer : Krom(Vl)féreningar < 2 ppm

For H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hja

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

Forsta hjalpen efter hudkontakt . Tvéatta huden med mycket vatten. Ta av nedsténkta klader. Vid hudirritation: Sék lakarhjalp.

Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen 1 Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt
att skdlja. Kontakta lakare omedelbart.

Forsta hjalpen efter fortaring : Om personen ar vid fullt medvetande ska han/honges rikligt att dricka. Ge inget att dricka at en
medvetslos person.

4.2, De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Symptom/effekter efter hudkontakt : Irritation.

Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen . Allvarliga 6gonskador.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekdam

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel : Ej brandfarlig.

5.2. Sérskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brandrisk : Ingen brandrisk.

Explosionsrisk : Ingen.

Farliga sonderdelningsprodukter . Ingen.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Forsiktighetsatgarder vid brand . Inga specifika atgarder kravs.

Skydd under brandbekampning . Forbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullstandigt
kroppsskydd.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Allmanna atgarder : Sug upp spill for att undvika materiella skador.

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning : Forsiktighetsmatt for séker hantering. Se avsnitt 7.
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Planeringar for nodfall : Undvik kontakt med 6gon och hud.

6.1.2. For raddningspersonal

Planeringar for nodfall : Inga specifika atgarder kravs.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forhindra att amnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhallning : Samla upp spill.

Rengodringsmetoder : Samla upp produkten pa mekanisk vag. Minimera bildning avdamm. Samla upp spill. Anvand

inte tryckluft for rengoring.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
For mer information, se avsnitt 13. Se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7A1. Skyddsatgarder for saker hantering

Ytterligare risker vid processning : Se avsnitt 8.

Skyddsatgarder for séker hantering . Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen. Undvik kontakt med 6gon och hud. Bar
personlig skyddsutrustning.

Atgérder betraffande hygien . Anvénd skyddshandskar. At inte, drick inte och rék inte nér du anvéander produkten.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Lagringsvillkor . Skyddas fran fukt. Forvaras torrt. Produkten innehaller kromreducerande medel for att
sakerstalla att cement / bindemedel innehaller mindre an 0,0002% I6sligt krom VI. Om
lagringsforhallandena inte ar lampliga (vid exponering for vatten/fukt) eller om lagringstiden
Overskrids, reduceras reduktionsmediets effektivitet och produkten kan bli hudsensibiliserande
(H317 eller EUH203).

Oférenliga material : Aluminium.

Lagringsplats : torr.

7.3. Specifik slutanvdndning

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1. Kontrollparametrar
Innehaller inga substanser med gransvarden for exponering i arbetet

8.2. Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder:

Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen.
Personlig skyddsutrustning:

Vid fara for sténk: skyddsglaségon. Vid dammbildning: dammskyddsmask. Handskar.
Handskydd:

Skyddshandskar

Skyddsglaségon:

Tatslutande skyddsglaségon

Hudskydd:

Lampliga skyddsklader skall anvandas

Andningsskydd:

Vid 6vertradelse av exponeringsgranserna:

Begransning och évervakning av miljoexpositionen:
Undvik utslapp till miljon.
Annan information:

Var forsiktig under anvandning for att minimera dammbildning. Férhindra eller begransa bildning och spridning av damm.
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sikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstand . Fast amne
Utseende . Pulver.

Farg : Olika farger.

Lukt : Luktfri.

Luktgrans : Inga data tillgangliga
pH 11,5

Relativ férangningshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgangliga
Smaltpunkt : >1250°C
Fryspunkt . Galler inte
Kokpunkt 1 Ej tillampligt
Flampunkt : Galler inte
Sjalvantéandningstemperatur : Géller inte

Sonderfalltemperatur
Brannbarhet (fast, gas)
Angtryck

Relativ angdensitet vid 20 °C
Relativ densitet

: Inga data tillgangliga
: Ej brandfarlig.

. Inga data tillgangliga
: Inga data tillgangliga
: Galler inte

Densitet 1 2,75-3,2g/cm?
Loslighet : Vatten: 0,1-1,5g/l @ 20°C
Log Pow : Inga data tillgangliga
Viskositet, kinematisk . Galler inte
Viskositet, dynamisk : Ejtillampligt
Explosiva egenskaper . Ingen.
Brandframjande egenskaper . Ingen.
Explosionsgranser : Galler inte

9.2. Annan information

VOC-halt 1 <3%

Matbar densitet : 900 - 1300 kg/m?

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerar med vatten.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala anvandningsférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Inga kanda farliga reaktioner under normal anvandning.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Inga vid rekommenderade férvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).

10.5. Ofdrenliga material
Syror. ammoniumsalt. Aluminium.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kanda farliga omvandlingsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet : Inte klassificerat
Fratande/irriterande pa huden : Irriterar huden.
pH: 11,5
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation . Orsakar allvarliga 6gonskador.
pH: 11,5
Luftvags-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Mutagenitet i kdnsceller : Inte klassificerat
Cancerogenicitet : Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
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Specifik organtoxicitet — enstaka exponering : Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering : Inte klassificerat

Fara vid aspiration : Inte klassificerat

Mojliga skadliga inverkningar pa manniskan och : Irritation: starkt irriterande fér 6gonen.

mojliga symtom

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet

Ekologi - allman . Produkten anses inte skadlig for vattenlevande organismer och inte heller orsaka langvariga
skadliga effekter pa miljon.

LC50 fiskar 1 > 1000 mg/l (96 t, Pisces)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Galler inte. Inorganic Particulate Substances.
BOD (% av ThOD) Ej tillampligt
Persistens och nedbrytbarhet Bionedbrytbarhet: inte tillampbart.
Kemiskt syrebehov (COD) Ej tillampligt
ThOD Ej tillampligt
BOD (% av ThOD) Ej tillampligt
12.3. Bioackumuleringsférmaga
Bioackumuleringsférmaga Ingen bioackumulation.

Bioackumuleringsformaga Bioackumulation: inte tilldmpbart.

12.4. Rorlighet i jord

EKOLOGI - jord/mark Ingen.
EKOLOGI - jord/mark Inga (test)data om amnets mobilitet tillgangliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT: inte relevant - ingen registrering kravs
vPVB: inte relevant - ingen registrering kravs

Portlandcement (65997-15-1) Detta @mne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga XIlI
Detta @mne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga Xl

12.6. Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare information tillgénglig

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Lokala foreskrifter (avfall) . Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter.
Avfallsbehandlingsmetoder . Avyttra innehallet/behallaren i enlighet med godkand avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.

Rekommendationer for bortskaffande av produkt : Hantera avfallet pa ett sakert satt i enlighet med lokala/nationella bestdmmelser. Undvik
/férpackning utslapp till miljén.

EKOLOGI - avfallsdmnen : Undvik utslapp till miljon.

Europeisk avfallsforteckning : 17 01 01 - Betong
10 13 14 - Betongavfall och betongslam

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IATA / IMDG

ADR IMDG IATA
14.1. UN-nummer
Galler inte | Galler inte | Galler inte

14.2. Officiell transportbendmning

Galler inte | Galler inte | Galler inte
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ADR IMDG IATA
Galler inte Galler inte Galler inte
14.3. Faroklass for transport
Galler inte Galler inte Galler inte
Galler inte Galler inte Galler inte
14.4. Forpackningsgrupp
Galler inte | Galler inte | Galler inte
14.5. Miljofaror
Galler inte | Galler inte | Galler inte

Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

- Vagtransport
Galler inte

- Sjotransport
Galler inte

- Flygtransport
Galler inte

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Galler inte

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljo
15.1.1.  EU-foreskrifter

Innehaller inga &mnen som ar understallda begransningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehaller inga &mnen pa Reach-kandidatlistan

Innehaller inget amne uppfort pa listan i Bilaga XIV i REACH

VOC-halt 1 <3%
Ovriga bestammelser, begransningar och 1 1. Cement och blandningar som innehaller cement far inte slappas ut pa marknaden eller
lagliga férordningar anvandas, om de, nar de hydratiserats, innehaller mer &n 2 mg/kg (0,0002 %) l6sligt krom VI av

cementens totala torrvikt.

2. Om reduktionsmedel anvands ska leverantdrerna fore utslappandet pa marknaden se till att
forpackningar f6r cement och blandningar som innehaller cement ar synligt, 1asligt och
outplanligt markta med uppgifter om férpackningsdatum samt om de lagringsférhallanden som
ar lampliga och den lagringstid som ar lamplig for att bibehalla reduktionsmedlets verkan och
halla mangden I6sligt krom VI under det gransvarde som anges i punkt 1, utan att detta
paverkar tillampningen av andra gemenskapsbestdammelser om klassificering, forpackning och
markning av @mnen och blandningar.

3. Punkterna 1 och 2 galler dock inte utslappande pa marknaden och anvandning i
kontrollerade slutna och helt automatiserade processer dar cement och blandningar som
innehaller cement hanteras endast av maskiner och dar det inte finns nagon majlighet till
hudkontakt.

4. Den standard som antagits av Europeiska standardiseringskommittén for bestdmning av
halten 18sligt krom VI i cement och cementhaltiga blandningar ska anvandas som analysmetod
for att kontrollera att villkoret i punkt 1 uppfylls.

5. Ladervaror som kommer i kontakt med huden far inte slappas ut pa marknaden om de
innehaller krom VI i koncentrationer som motsvarar eller 6verstiger 3 mg/kg (0,0003
viktprocent) av ladrets totala torrvikt.

6. Varor som innehaller Iaderdelar som kommer i kontakt med huden far inte slappas ut pa
marknaden om nagon av dessa laderdelar innehaller krom VI i koncentrationer som motsvarar
eller 6verstiger 3 mg/kg (0,0003 viktprocent) av laderdelens otala orrvikt.

7. Punkterna 5 och 6 ska inte tillampas pa utslappande pa marknaden av begagnade varor
som var i slutanvandning inom unionen fére den 1 maj 2015.

15.1.2. Nationella foreskrifter
Ingen ytterligare information tillganglig
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15.2. Kemikaliesakerhetsbedomning
Ingen kemikaliesdkerhetsbeddmning har utforts

AVSNITT 16: Annan information

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — Enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation
H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och &r avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa hélsa, sékerhet och miljckrav. Den bor dérfor inte tolkas som en garanti for
nagon specifik egenskap hos produkten.
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